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Серия 

Модуль 10 / 32 / 48 Вт

Используется для освещения улиц, 

промышленных площадок, ангаров, складских 

помещений, АЗС, стоянок, придомового 

освещения и прочих объектов.

Характеристики

На драйверах Mean Well

На драйверах АРГОС

“Модуль”, универсальный У-1, 10 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 20 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 48 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 144 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 48 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 55 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 144 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 150 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 20 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 32 Вт

10 Вт

48 Вт

55 Вт

20 Вт

144 Вт

150 Вт

20 Вт

48 Вт

144 Вт

32 Вт

1500 Лм

8250 Лм

7200 Лм

3000 Лм

21600 Лм

22500 Лм

3000 Лм

7200 Лм

21600 Лм

4800 Лм

1475

1540

1361

1541

1365

1479

1542

1021

1027

1001

Опции�

� матовое стекло�

� закаленное стекло�

� рассеиватель из поликарбоната�

� диммируемый источник питания 1-10В�

� DALI ;

Название Мощность Световой поток Код товара

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

32

Варианты креплений см.  на стр. 14-15

Варианты компоновки модулей

Один модуль Два модуля Три модуля



Серия 

Модуль 64 / 96 Вт

Используется для освещения улиц, 

промышленных площадок, ангаров, складских 

помещений, АЗС, стоянок, придомового 

освещения и прочих объектов.

Характеристики

На драйверах Mean Well

На драйверах АРГОС

“Модуль”, универсальный У-1, 64 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 70 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 100 Вт

“Модуль”, подвесной У-1, 100 Вт

“Модуль”, подвесной У-2, 128 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 128 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 288 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 192 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 140 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 300 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 64 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 128 Вт

“Модуль”, подвсеной У-2, 128 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 192 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 288 Вт

64 Вт

70 Вт

100 Вт

100 Вт

128 Вт

128 Вт

288 Вт

192 Вт

140 Вт

300 Вт

64 Вт

128 Вт

192 Вт

128 Вт

288 Вт

9600 Лм

10500 Лм

15000 Лм

15000 Лм

19200 Лм

19200 Лм

43200 Лм

28800 Лм

21000 Лм

45000 Лм

9600 Лм

28800 Лм

19200 Лм

19200 Лм

43200 Лм

1367

1481

1487

1580

1563

1049

1038

1035

1484

1054

1493

1041

1044

1562

1057

Опции�

� матовое стекло�

� закаленное стекло�

� рассеиватель из поликарбоната�

� диммируемый источник питания 1-10В�

� DALI ;

Название Мощность Световой поток Код товара

54

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

Варианты креплений см.  на странице

“Модуль”, универсальный У-1, 96 Вт

“Модуль”, подвесной У-1, 96 Вт

96 Вт

96 Вт

14400 Лм

14400 Лм

1051

1579

“Модуль”, универсальный У-2, 200 Вт 200 Вт 30000 Лм 1490

“Модуль”, подвесной У-2, 140 Вт 140 Вт 21000 Лм 1564



Серия 

Модуль 125 Вт

Используется для освещения улиц, 

промышленных площадок, ангаров, складских 

помещений, АЗС, стоянок, придомового 

освещения и прочих объектов.

Характеристики

На драйверах Mean Well

“Модуль”, универсальный У-2, 220 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 330 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 250 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 375 Вт

“Модуль”, универсальный У-2, 280 Вт

“Модуль”, универсальный У-3, 420 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 110 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 125 Вт

“Модуль”, универсальный У-1, 140 Вт

220 Вт

330 Вт

250 Вт

375 Вт

280 Вт

420 Вт

110 Вт

125 Вт

140 Вт

33000 Лм

49500 Лм

37500 Лм

56250 Лм

42000 Лм

63000 Лм

16500 Лм

18750 Лм

21000 Лм

1588

1591

1459

1465

1498

1501

1585

1453

1495

Опции�

� матовое стекло�

� закаленное стекло�

� рассеиватель из поликарбоната�

� диммируемый источник питания 

1-10В�

� DALI ;

Название Мощность Световой поток Код товара

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

76

Варианты креплений см.  на стр. 14-15

Габаритный чертеж



Серия 

Модуль серии ПРОМ  П-1

Применяются для освещения производств,  зон 

погрузки и разгрузки, ангаров, складов  и иных 

промышленных и складских объектов.

Характеристики

На драйверах Mean Well

На драйверах АРГОС

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 48 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 20 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 48 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 96 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 64 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 70 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 100 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 110 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 125 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 140 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 55 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 32 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 64 Вт

48 Вт

64 Вт

100 Вт

110 Вт

70 Вт

55 Вт

125 Вт

140 Вт

20 Вт

48 Вт

96 Вт

32 Вт

64 Вт

15000 Лм

16500 Лм

7200 Лм

10500 Лм

9600 Лм

8250 Лм

18750 Лм

21000 Лм

3000 Лм

7200 Лм

14400 Лм

4800 Лм

9600 Лм

1601

1602

1599

1595

1598

1596

1603

1604

1592

1594

1600

1593

1597

Название Мощность Световой поток Код товара

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

98

Опции�

� матовое стекло�

� закаленное стекло�

� рассеиватель из поликарбоната�

� диммируемый источник питания 

1-10В�

� DALI ;

Габаритный чертеж



Серия 

Модуль серии ПРОМ П-2

Применяются для освещения производств,  зон 

погрузки и разгрузки, ангаров, складов  и иных 

промышленных и складских объектов.

Характеристики

На драйверах Mean Well

На драйверах АРГОС

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 48 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 20 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 64 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 70 Вт

Светильник “Модуль ПРОМ”, П-1, 55 Вт

192 Вт

220 Вт

250 Вт

200 Вт

280 Вт

28800 Лм

37500 Лм

33000 Лм

30000 Лм

42000 Лм

1608

1605

1607

1606

1609

Название Мощность Световой поток Код товара

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

1110

Опции�

� матовое стекло�

� закаленное стекло�

� рассеиватель из поликарбоната�

� диммируемый источник питания 

1-10В�

� DALI ;

Габаритный чертеж

Варианты креплений см.  на стр. 14-15



Серия 

Модуль с защитной 
решеткой

Применяют для освещения спортивных залов и 

других подобных объектов с требованием 

наличия защитной решетки на светильнике. 

Возможна комплектация разными видами 

креплений и видов исполнения решетки.

Характеристики

Варианты исполнений модулей:

На драйверах АРГОС

На драйверах Mean Well

“Модуль” 96 Вт, для спортивных залов

“Модуль” 100 Вт, для спортивных залов

96 Вт

192 Вт

14400 Лм

28800 Лм

“Модуль” 192 Вт, для спортивных залов

“Модуль” 200 Вт, для спортивных залов

1560

1565

100 Вт

200 Вт

15000 Лм

30000 Лм

1561

1566

Опции�

� защиту светильника от перегрева�

� защиту от перенапряжения�

� защиту от короткого замыкания�

� защиту от холостого хода�

� имеет гальваническую изоляцию�

� соответствует стандартам по 

электромагнитной совместимости

Название Мощность Световой поток Код товара

Светильник для спортивных залов с 

защитной решеткой 192 Вт, матовый

Светильник для спортивных залов с 

защитной решеткой 100 Вт, матовый

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

1312



Варианты креплений 
Модульных светильников

Кронштейн консольный регулируемый
(труба/стена/СИП лента)

Крепление ЛИРА-07,

на два модуля

Крепление ЛИРА-03,

на один модуль

Крепление подвесное на 
трос или шпильку,1 модуль

Ригельное крепление на 
один/два/три светильника

Крепление 
регулируемое (3 модуля)

(труба/стена/СИП лента)

Универсальное крепление, 
один хомут

Консольное крепление

14 15



Серия 

Модуль Галочка

Применяют для освещения промышленных и 

производственных площадок, ангаров, складских 

комплексов и прочих объектов. Расположение 

светильников под углом, позволяет добиться 

более широкого угла засвета ло 140 градусов.

Характеристики

На драйверах АРГОС

На драйверах Mean Well

“Модуль Галочка”, универсальный, 40 Вт

“Модуль Галочка”, универсальный, 96 Вт

“Модуль Галочка”, универсальный, 64 Вт

“Модуль Галочка”, универсальный, 128 Вт

“Модуль Галочка”, универсальный, 192 Вт

40 Вт

96 Вт

64 Вт

128 Вт

192 Вт

6000 Лм

14400 Лм

9600 Лм

19200 Лм

28800 Лм

“Модуль Галочка”, универсальный, 200 Вт

1544

1061

1060

1062

1063

200 Вт 30000 Лм 1567

Название Мощность Световой поток Код товара

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал рассеивателя

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP67

УХЛ 1

-60°С - +45°С

АРГОС / Mean Well

прозрачное стекло

"Д" (120° )

3000/4000/5000К

1615

Опции�

� матовое стекло�

� закаленное стекло�

� рассеиватель из поликарбоната�

� диммируемый источник питания 

1-10В�

� DALI ;

Габаритный чертеж



Серия Прогресс IP54

Серия Прогресс разработан для создания комфортного 

стильного освещения в помещениях различного 

назначения.  Большой выбор крепления для монтажа 

позволяют осуществять подвесной и накладной монтаж.

Крепление на трос Крепление на струну

Характеристики

На драйверах PHILIPS

На драйверах Mean Well

25 Вт

75 Вт

Светильник Прогресс, 25 Вт, 500 мм 

Светильник Прогресс, 50 Вт, 1000 мм 

Светильник Прогресс, 30 Вт, 500 мм 

Светильник Прогресс, 50 Вт, 1000 мм 

Светильник Прогресс, 30 Вт, 500 мм 

Светильник Прогресс, 100 Вт, 1000 мм 

Светильник Прогресс, 50 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 75 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 100 Вт, 2000 мм 

Светильник Прогресс, 75 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 75 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 75 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 90 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 50 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 75 Вт, 1500 мм 

Светильник Прогресс, 90 Вт, 1500 мм 

30 Вт

75 Вт

90 Вт

90 Вт

30 Вт

50 Вт

50 Вт

100 Вт

100 Вт

50 Вт

75 Вт

75 Вт

75 Вт

50 Вт

3120 Лм

9370 Лм

3750 Лм

9370 Лм

11250 Лм

11250 Лм

3750 Лм

6250 Лм

6250 Лм

12500 Лм

12500 Лм

6250 Лм

9370 Лм

9370 Лм

9370 Лм

6250 Лм

Код товара: 2031 Код товара: 2032 

Опции�

� блок аварийного питания (БАП)�

� диммируемый источник питания 1-10В�

� рассеиватель (опал/призма/прозрачный поликарбонат)�

� металическая торцевая заглушка�

� цветовая температура 3000 К;

1568

1573

1345

1347

1374

1350

1569

1346

1570

1575

1351

1571

1349

1572

1572

1348

Название Мощность Световой поток Код товара

RAL 9016

Базовый

бесцветный 
анод

черный 

белый

RAL 9005

Выбери свой 
цвет RAL

6 7



Серия 

Айсберг IP65

Предназначен для освещения производственных 

и складских помещений, подземных паркингов, 

технических помещений, автосервисов, автомоик 

и других помещений с повышенными 

требованиями по защите от влаги и пыли.

Характеристики

Габаритные размеры, мм

На драйверах PHILIPS

25 Вт

30 Вт

32 Вт

36 Вт

47 Вт

38 Вт

55 Вт

3000Лм

3600 Лм

3840 Лм

4300 Лм

5640 Лм

4500 Лм

6600 Лм

Опции�

� блок аварийного питания (БАП)�

� диммируемый источник питания 1-10В�

� рассеиватель SAN прозрачный;


3006

3008

3040

3010

3009

3007

3011

Название Мощность Световой поток Код товара

650х135х105

1260х124х85

Коэффициент мощности cos φ

Класс защиты от поражения

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Блок питания

Материал плафона

Кривая силы света (КСС)

Цветовая температура, К

I

0,97

IP65

УХЛ 2

0°С - +45°С

PHILIPS

SAN опал

"Д" (120° )

3000К/4000К/5000К

Светильник Айсберг, 25 Вт, 600 мм

Светильник Айсберг, 32 Вт, 1200 мм

Светильник Айсберг, 36 Вт, 600 мм

Светильник Айсберг, 47 Вт, 1200 мм

Светильник Айсберг, 30 Вт, 600 мм

Светильник Айсберг, 38 Вт, 1200 мм

Светильник Айсберг, 55 Вт, 1200 мм

21 22


